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5.pielikums

Rīgas domes 2010.gada 6.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.88
Akciju sabiedrības „Rīgas siltums” siltumtīklu cauruļvadu diametru atbilstība kanāla un bezkanāla trases platumam

	Skaits un

diametrs (mm)
	Kanāla

platums (m)

	2xd 40
	0,8

	2xd 50
	0,8

	2xd 65
	0,8

	2xd 80
	0,8

	2xd 100
	1,1

	2xd 125
	1,1

	2xd 150
	1,1

	2xd 200
	1,4

	2xd 250
	1,4–1,7

	2xd 300
	1,4–1,7

	2xd 350
	1,4–1,7

	2xd 400
	2,26

	2xd 450
	2,26

	2xd 500
	2,26

	2xd 600
	2,26–2,96

	2xd 700
	2,96

	2xd 800
	3,06


2 kl ar d 60=1,66 m

2 kl ar d 90=2,26 m

kl ar d 60, kl ar d 90=1,96 m

2 kl ar d 120=2,86 m

	Skaits un

diametrs 

a/b (mm)
	Bezkanāla

platums (m)

	2xd 108/180
	0,6

	2xd 114/200
	0,6

	2xd 133/200
	0,6

	2xd 139/225
	0,7

	2xd 159/250
	0,7

	2xd 219/315
	0,9

	2xd 273/400
	1,0

	2xd 324/450
	1,2

	2xd 377/500
	1,2

	2xd 426/560
	1,3

	2xd 530/710
	1,6

	2xd 630/800
	1,8


Aprēķina formula

2xd a/b = bx2 + 200 (lielajiem +250)=platums mm

Saīsinājumi: kl – kanāls; d – diametrs; a – iekšējais diametrs; b – ārējais diametrs.

Bezkanāla siltumtīkliem atkarībā no ražotājfirmas skaitļi nedaudz mainās.

1. Ja bezkanāla siltumtīklu cauruļvadu ārējais diametrs ir 200 mm un mazāks, siltumtīkli tiek attēloti ar divām paralēlām cauruļvadu ass līnijām mērogā, uzrādot siltumtīklu iekšējo un ārējo diametru (piem., 2d108/180) šādi:
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2. Ja bezkanāla siltumtīklu cauruļvadu ārējais diametrs ir lielāks par 200 mm, tad siltumtīkli tiek attēloti ar četrām paralēlām līnijām mērogā, no kurām divas atbilst cauruļvadu ass līnijām un divas – siltumtīklu ārējo kontūru līnijām, uzrādot siltumtīklu iekšējo un ārējo diametru (piem., 2d630/800) šādi:
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Domes priekšsēdētājs                                                                                         N.Ušakovs

